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      EL80LASC, EL80ASCF Klick-Außenjalousie/Raffstore 80 mm mit Motorantrieb

  
  
      Klick-Außenjalousie/Raffstore mit Motorantrieb 80-mm-Lamellen mit Clip-Führungsschienen 
 EL80LASC: gebördelte 80-mm-Lamellen  
 EL80ASCF: flexible 80-mm-Lamellen

Beschreibung

	Einfach zu montierender Klick-Raffstore, vormontiert in spezieller Blende aus naturfarben eloxiertem oder pulverbeschichteten Aluminium
	Rollgeformte Oberschiene in U-Form aus verzinktem Stahl 57x51mm
	230-V-Motor mit Wärmeschutzschalter, staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP54
	Spezieller Wendemechanismus zur Verhinderung der selbsttätigen Lamellenverstellung unter Windlast
	Senken der Lamellen geschlossen, Heben der Lamellen mit einem Winkel von 45°
	Rollgeformte 80-mm-Lamellen mit Kunststoffbeschichtung aus teilrecyceltem Aluminium
	Stranggepresste Unterschiene 80 x 22 mm, naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet
	Stranggepresste Führungsschienen 81 x 25 mm mit schwarzer Kunststoffeinlage zur Geräuschdämmung
	Schwarze Unterschienen-Endkappen, Zugband und aramidverstärkte Polyester-Leiterkordeln
	UV- und witterungsbeständige Komponenten unterschiedlicher Zusammensetzung
	Windstabil je nach Größe und Betätigung Blende aus naturfarben eloxiertem oder pulverbeschichtetem

  
  
  






      EL80LASC, EL80ASCF - Technische Details und Optionen

  
  
  [image: ]

  FLEXALUM_EL80LASC_EL80FASC.pdf (708,0 kB)





  


              

                          

          
                                    
                
                  



      Produkte

  
  Navigation überspringen

  
	Raffstore/Außenjalousien
	50 mm
	60 mm
	80 mm
	EL80LA, EL80AF
	K80LA, K80AF
	EL80LAS, EL80ASF
	K80LAS, K80ASF
	EL80LASC, EL80ASCF
	EL80LASS, EL80ASSF
	K80LASS, K80ASSF
	EL80LASK, EL80ASKF
	K80LASK, K80ASKF



	88 mm
	Lösungen für Flucht- 
und Rettungswege
	Windstabiler Raffstore
	Schnellmontage Raffstore
	Lichtleittechnik
	Führungen & Halter
	Lamellenfarben
	Blenden



	Textile Screens
	Objekt Rollo
	Ausschreibungstexte



   



                

              
                      
                                    
                
                  


  
  


      Technische Informationen

  
  
      


80-mm Lamellen mit Clip-Führungsschienen
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Kontakt


	Flexalum Sonnenschutzsysteme Zweigniederlassung der Hunter Douglas GmbH
	 Erich-Ollenhauer-Strasse 7
	40595 Düsseldorf (Garath), Germany



	+49 211 739 19 50
	+49 211 739 19 80
	vertrieb@flexalum.de
	www.flexalum.de
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