
86 Flexalum Außenjalousien/Raffstores

AUSSENJALOUSIEN/RAFFSTORES

Verklemmbare Unterschiene
Die Option einer verklemmbaren Unterschiene für den 2. Fluchtweg wurde entwickelt, 
um einen einfachen Zugang von außen durch Anheben der Unterschiene und 
Verriegelung in der Aufwärtsstellung zu ermöglichen. Diese Option ist ebenfalls bei 
einem Notfall von innen anwendbar. In diesem Fall muss das Fenster nach innen öffnen.

Nach Anheben der Unterschiene kann diese durch Drehen um 90° verriegelt werden. 
Die Verriegelungsstifte an beiden Seiten der Unterschiene verklemmen sich in den 
Seitenführungsprofilen. Die Unterschiene bleibt in der Aufwärtsstellung.

Merkmale
•	 Erhältlich für die Lamellen 60, 60 flexibel, 80 und 80 flexibel
•	 Nur mit 80-mm-Unterschienen
•	 Geeignet für Seitenführungen AS: 

•	 Raffstore-Abmessungen: 
 - 800 mm < B ≤ 2200 mm
 - H ≤ 4000 mm

•	 Nicht für 88- und 100-mm-Lamellen verfügbar
•	 Nicht geeignet für Seilführung

Ein halbtransparenter Fensteraufkleber (Graphik siehe links, ca. 85 mm x 300 mm)  
wird zur Kennzeichung des Fensters mitgeliefert.



87Flexalum Außenjalousien/Raffstores

AUSSENJALOUSIEN/RAFFSTORES

Flucht-Raffsystem ‘Mechanisch’
MIT 60 ODER 80 MM GEBÖRDELTER ODER FLACHLAMELLE 

•	 Flexalum-Notraffsysteme sind für den Einsatz vor Fluchttüren und Fluchtfenstern entwickelt worden
•	 Im Notfall gibt die Raffstoreanlage durch Betätigen eines Handhebels, den Fluchtweg in Sekundenschnelle frei ohne den
•	 Behang dabei zu zerstören.
•	 Zusätzliche elektrische Verdrahtungsarbeiten sind bei der Verwendung von Flexalum Flucht-Raffsystem nicht erforderlich.
•	 Eine einfache Zurücksetzung und Reaktivierung des Systems ist jederzeit möglich.
•	 Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein sicherheitsrelevantes System handelt, bei dem gesonderte
•	 Wartungsvorschriften zu beachten sind. Die genauen Vorschriften finden Sie in unserer Montage & Bedienungsanleitung.

Größe
Maximale Oberflächen: 6,6 m2

Minimum Maximum

Breitte (mm) 990 2200

Höhe (mm) 3000

INNEN AUßEN



88 Flexalum Außenjalousien/Raffstores

AUSSENJALOUSIEN/RAFFSTORES

Flucht-Raffsystem ‘Akkugestützt’
MIT 60 ODER 80MM GEBÖRDELTE ODER FLEXIBLE LAMELLEN

•	 Flexalum-Flucht-Raffsysteme sind für den Einsatz vor Fluchttüren und Fluchtfenstern entwickelt worden
•	 Im Notfall gibt die Raffstoreanlage durch Auslösung, den Fluchtweg in Sekundenschnelle frei ohne den Behang dabei zu zerstören
•	 Eine einfache Zurücksetzung du Reaktivierung des Systems ist jederzeit möglich
•	 Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein sicherheitsrelevantes System handelt, bei dem gesonderte
•	 Wartungsvorschriften zu beachten sind. Die genauen Vorschriften finden Sie in unserer Montage & Bedienungsanleitung 
•	 Geeignet für Seil (Typ A)- und Führungsschienen (Typ AS & ASK)
•	 Motorisierter Betrieb
•	 Heben und Senken im Normalbetrieb beansprucht die doppelte Zeit, bedingt durch die Umlenkung
•	 Schnellraffung erfolgt durch 2. Motor innerhalb von 5 Sekunden
•	 Steuerungsmodul für Auslösung
•	 Aktivierung im Notfall durch: - Notschalter, - Feueralarm, - Gebäudemanagement-System
•	 Unterbrechungsfreie Stromversorgung auch bei Stromausfall durch Akkupufferung

Größe
Maximale Fläche bis 6,6m2

Minimum Maximum

Breitte (mm) 990 2200

Höhe (mm) 3000

INNEN AUßEN
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