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EL80ASK : gebördelte 80 mm - Lamelle
Beschreibung
•	 Rollgeformte Oberschiene in U-Form aus verzinktem Stahl  

57 x 51 mm
•	 230-V-Motor, staub- und spritzwassergeschützt gemäss IP54
•	 Spezieller Wendemechanismus zur Verhinderung der 

selbsttäntigen Lamellenverstellung unter Windlast
•	 Senken der Lamellen geschlossen, Heben der Lamellen mit 

einem Winkel von 45º
•	 Rollgeformte 80-mm-Lamellen aus teilrecyceltem Aluminium
•	 Stranggepresste Unterschiene 80 x 22 mm, naturfarben eloxiert 

pulverbeschichtet
•	 Stranggepresste Führungsschienen 18 x 37 mm mit 

Dämpfungskeder zur Geräuschdämmung
•	 Schwarze Unterschienen-Endkappen, Zugband und 

aramidverstärkte Polyester-Leiterkordeln
•	 UV- und witterungsbeständige Komponenten unterschiedlicher 

Zusammensetzung
•	 Zusätzliche Seilführungen mit 90 mm Randabstand von HKF
•	 Maximale Entfernung Fassade: 100 mm

WINDSTABILE AUSSENJALOUSIE / RAFFSTORE MIT MOTORBETRIEB 
80 MM LAMELLEN MIT KLEMMKONSOLEN-FÜHRUNGSSCHIENEN

EL80ASK Windstabil

PAKETHÖHE (MM)

SEITENANSICHT

KLEMMKONSOLE

GRÖSSENBESCHRÄNKUNGEN

WINDLASTGRENZEN

SEITENFÜHRUNGSPROFIL

(Raffstorehöhen auf Seite 77)

(Windlasttabelle auf Seite 78)

Option:
Ausführung nur für die Konstruktionen 
EL80 ASK & EL 80 ASK mit Aufständerung 
mit gebördelter Lamelle 80 mm. Mit 
mindestens 2 zusätzlichen Seilführungen 
befestigt direkt an den Führungsschienen, 
Federtopf im Oberkopf, Kordelspreitzer
an jeder dritten Lamelle.

Breitte Höhe
max. (cm)

Oberfläche 
max. (m²)min. (cm) max. (cm)

Einzel-
behang EL 80 ASKW 76 300 300 6

Gruppe EL 80 ASKW 900 300 18

Jaloesien Breite (cm) Windlastgrenze (m/s)

130 22

131 ≤ 200 20

201 ≤ 300 18

Breite 
(mm)

zus. 
Seilführung

bis 1300 0

ab 1301 ≤ 3000 1

Raffstorehöhe 
H

Pakethöhe 
S

1000 162

1500 192

2000 222

Raffstorehöhe 
H

Pakethöhe 
S

2500 252

3000 282
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Istmaß
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max. 100mm

OPTIONEN

WEITERE OPTIONEN (Weitere Information auf Seite 73)

•	 Lichtleittechnik - Typ Standard
•	 Langsam laufender Motor für präzisere Lamellenverstellung
•	 Gebördelte Lamelle mit Einlage einer schwarzen Dichtung  

zum Verringern von Kontaktgeräuschen und Lichteintritt
•	 Zusätzliche Führungsseile
•	 Zu Motorsteuerungen siehe separat erhältliche  

Dokumentation

EL80ASK Windstabil

SEITENFÜHRUNGEN

BLENDE

KUPPLUNG

40° ARBEITSSTELLUNG

Standard; Senken der 
Lamellen geschlossen

Arbeitstellung; Senken der La- 
mellen mit einem Winkel von 40°

KLEMMKONSOLE
Bei der Montage vor der Fassade nur mit
Schottblechen erhältlich

FREITRAGENDER BEHANG

Alu. Alu.Alu.+
Deckel

Stahl

OBERSCHIENE

EINLAGE
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